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Ficha técnica Nau Ivanow  

ESPACIO 
AFORO 
 

Frontal: 56 localidades 

A 2 bandas: 74 localidades  

A 3 bandas: 90 localidades 

 
EDIFICIO 

Espacio polivalente, suelo de cemento de 0% de pendiente,  

parrilla con barras fijas en todo el techo. 

La carga y descarga es directa y al mismo nivel que el escenario. 

 
Superficie total Ancho: 

12,60 m 

Profundidad: 14 m 

Altura: 3,80 m 

El espacio escénico (habitual) tiene las siguientes medidas:  

- Ancho: 6 m 

- Profundidad: 8 m 

- Altura: 3,80 m 
 

VESTUARIO ESCÉNICO 
Cámara negra "alemana" compuesta por: 
- 6 cortinas 3 x 4 m 
- 2 cortinas 3 x 2 m 

- 1 Panorama Rosco 6 x 4 m 

MOBILIARIO 

 
- 6 Tarimas Rosco 2x 1 metros 

- Potes de diferentes alturas; 20, 40, 60, 80 cms. 



Ficha técnica Nau Ivanow  

SONIDO 

P.A. 
- 2 Altavoz JBL 400W (Pasivas) 
- 1 Amplificador DAS 1 KW 

 

MONITORES 
- 2 Altavoces LD Sat 62A - 50W (Autoamplificado) 

 

CONTROL 

- 1 mesa Yamaha MG 16 XU (16 ch (8 micro/línea + 4 

stereo)) 
- 1 Interface Behringer U- PHORIA UMC202HD 

 

MICROFONÍA 
- 4 micrófonos Shure vocal PGA 48 

- 2 micrófonos Behringer Condenser 

- 1 Sistema sin hilo Shure BLX con 2 mic SM58 

 

SOPORTES 
- 4 Pies de micro 
- 3 Trípodes regulables para altavoces

 

ILUMINACIÓN 

MATERIAL DE ILUMINACIÓN 
- 4 PC 1 KW (Sin Pales) 
- 20 Retall ETC jr 25º/50º 575 W 
- 10 PAR 64 cp62 

- 4 Panoramas Asimétricos 1 KW 
- 8 Fresnel Led Varytec Theater Spot 100, 3000K, 100W 
- 7 Par 64 led Stairville Z120 M RGBW 120 W 
- 1 Máquina de humo 

 

REGULACIÓN Y CONTROL 
- 24 Canals Regulables x 2kW 

- 1 mesa iluminación 48ch / 12 Submasters LT Piccolo. 
- 1 mesa iluminación Showtec Lampy 10, 1U, dmx512. 
- 8 Mangueras Socapex x 6 circuitos c/u. 

- 2 Spliter DMX Stairville 8 usb 3 pin. 
 

 

ESTRUCTURAS 
- 3 Peañas 

 

AYUDA AL TRABAJO 
- 2 Escaleras Hailo 4MH 

- 1 Andamio 2,2 m 
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VIDEO 

- 1 Proyector Optoma s303 (tecnologia 3d 

full) 

- 3000 ANSI lúmens 

- Resolución UXGA (1600 x 1200) 

- 15,000:1 contrast 

- Entradas: HDMI, VGA 1, VGA 2 y S- 

Vídeo. 

- Throw Ratio: 1,97:1 - 2,17:1 

- 2 Pantalla de Proyección Retráctil 200 x 

150 cm. 

 
REGULACIÓN Y CONTROL 

 
- 1 Cajetín VGA i HDMI en el techo del 

espacio escénico, hasta Control 

- 1 soporte proyector para parrilla. 

 

 
CONTACTO 

COORDINACIÓN TÉCNICA  
ÁLVARO CASTILLO 

tecnic@nauivanow.com 

mailto:tecnic@nauivanow.com
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